Unser Lieferprogramm innerhalb unseres 
Geschaftsbereichs >jJagd- und Sportwaffen« 
umfafSt: 



Sport-Selbstladebuchse 



Schonzeit-Selbstladebuchse 

Jagd-Selbstladebuchsen 



Selbstlade-Pistolen 



HK270,Kal..22LR 
HK-SL6, Kal.,223 Rem. 
HK-SL7,Kal..308Win. 

HK300, Kal..22WMR 

HK630,Kal..222 Rem. 
HK770, Kal..308Win. 
HK940,Kal.. 30-06, 7x64 




P7 K3, Kal. .22 LR, 7.65 mm, 9 mm k 
P7 M8, Kal. 9 mm x 19 (Para) 

P7M13, Kal.9mmx19(Para) j 

P9S, Kal.9mm X 19(Para); .45ACP ^ 

P9S_Sport, Kal. 9 mm x 19 (Para); .45ACP i 



Signal-Pistole 



P2A1, 26,5mm 
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Notsignalgerat 



19 mm 



Geschaftsbereich Jagd- und Sportwaffen 




HECKLER & KOCH GMBH 

D-7238 OBERNDORF/NECKAR 

TELIFON 07423/79^0 
TELEX 760313 
TELEFAX 07423/792406 
TELEGRAMM-ADRESSE: HEKLERKOCH 



Prints in F«d. Bap. of Gennariv 




Bedienungsanleitung 




Sport- 

Selbstladebuchsen 

HK-SL6 

HK-SL7 





Die Sport-Selbstladebuchsen 
HK-SL6/HK-SL7 in klassischer 
Karabinerform entsprechen in 
Konstruktion und Funktion wei- 
testgehend den modernen HK- 
Jagd-Selbstladebiichsen. Sie sind 
halbautomatische Gewehre fur 



Einzelfeuer und haben den be- 
wahrten beweglich abgestutzten 
RollenverschlufS. 

Sie sind schnell mit Ihrer neuen 
Waffe vertraut, wenn Sie sie nach 
dieser Anleitung handhaben. 




Die wesentlichen Merkmale und 

Vorteile: 

• Hervorragende SchulSprazision 

• Kompakte und robuste Waffen 

• Beweglich abgestutzter Rollen- 
verschluB 

• Polygonlauf einschlielSIich 
Patronenlager in einem 
Arbeitsgang gehammert 

• Drehvisier mit V-Kimme auf 
100 m und Diopter auf 200 — 
300 - 400 m 

• Visier nach Hohe und Seite 
justierbar 



• Besonders lange Visierlinie 

• IMuBbaumschaft mit Stahl- 
abschluBkappe 

• Vorderschaft als Handschutz 
ausgebildet 

• Aufnahme fur bewahrte HK- 
Zielfernrohr-Spannmontage 05 

• Sicherung griffnah an der 
linken Schaftseite 

• 5 Jahre Garantie 
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Baugruppen 



1 Gehauseoberteil 

2 VerschluB, SchliefSfeder, Puffer und Pufferblech 

3 Gehause mit Lauf und Schaft 

4 Magazin 





Achtung 

Lesen Sie diese Anieitung vor Benutzung 
der Selbstladewaffe grundlich durch und 
beachten Sie alle Hinweisezur Handhabung 
und Bedienung. 

Die Grundsatze der Handhabung und Bedie- 
nung sind genau zu befolgen. 

DieWaffe istgrundsatzlich sozu behandein 
als sei ste geladen und feuerbereit. 

Beim Umgang mlt Selbstladewaffe ist be- 
sondere Surglalt notwendig, da Lage und 
Richtung leicht verandert werden kdnnen. 
Zielen Sie beim Umgang oder Uben milder 
Waffe nie auf Ptersonen, 

Bei der Handhabung, beim Zerlegen und 
Reinigen darf keine Gewalt angewendet 
werden. 



Die Handhabungssicherheitwird gewahrlei- 
stet dunch ausgereifte Konstruktion und 
prazise Fertigung aller Einzelteife. Sicherheit 
und Funktion der V\^ffe kdnnen jedoch 
durch auBergewohnIiche Belastungen wie 
harte Stdl^e, Fall oder Schockbeanspru- 
chung beeintrachtigt werden. Nach einer 
solchen Belastung ist die Waffe vom Hersteh 
ler Oder einer autorisierten Werkstatt zu 
Liberprufen. 

Heckler & Koch ubemimmt keine Haftung 
fur Vorfalfe, die auf falsche Handhabung, 
unsachgemaBe Behandlung, unbefugten 
Teileaustausch und sonstige Eingriffe in die 
Waffe Oder auf das yerschieBen von falsch 
laborierter Munition zuruckzufuhren sind. 
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Laden der Waffe 




Magazinhalter eindrucken, das 
Magazin gleitet heraus. Gefulltes 
Magazin in die Waffe einfuhren 
bis der Magazinhalter einrastet. 



Mit dem seittich angebrachten 
Durchladehebel — linkes Bild un- 
ten - den VerschlulS ganz zuriick- 
ziehen. Der hinter dem Durch- 
ladehebel liegende Rasthebel 
haktein,der VerschlulSist nun ge- 
offnet. Durch einen Druckaufden 
Rasthebel — rechtes Bild unten — 
schnellt der VerschlulS nach vorne 
und die Waffe ist geschlossen. 
Wahrend dieses Vorganges 
wird eine Patrone aus dem 
Magazin dem Patronenlager 
zugefuhrt. Die Waffe ist durch- 
geladen und schuBbereit. Der 
Durchladehebel lauft beim 
SchiefSen nicht mit. 



Wahrend des SchlieBvorganges 
darf der Vorlauf des Durchlade- 
hebeis nicht behindert 
werden. 




Sichern und Entsichern 



Optimale Sicherheit durch 
Schlagstucksicherung. Das 
Sichern ist nur in gespanntem 
bzw. geladenem Zustand der 
Waffe moglich. Die Waffe ist ge- 
sichert, wenn der Sicherungs- 
flijgel den roten Markierungs- 
punkt vollstandig abdeckt. Die 
Waffe ist entsichert, wenn der 
Sicherungsflugel den weifien 
Markierungspunkt vollstandig 
abdeckt. 




Entladen der Waffe 







Magazin durch Eindrucken des 
Magazinhalters entnehmen. 
Durchladehebel zuruckziehen 
und dabei die Waffe etwas nach 
der Seite hin neigen, damit die 
sich im Lauf befindliche Patrone 
iiber die Auswurfoffnung in die 
Hand gleiten kann. Waffe 
schliefSen und den Abzug 
betatigen. Die Waffe ist unge- 
laden und entspannt. 

Wichtiger Hinweis: 

Prijfen Sie immer, nachdem Sie 
das Magazin entnommen haben, 
ob keine Patrone im Lauf ist. 
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Zerlegen der Waffe zum Reinigen 



Es genijgt bei normalem Ge- 
brauch die auSerliche Behand- 
lung der Waffenteile und die 
Reinigung des Rohres. Bei starker 
Verschmutzung oder zur Ent- 
fernung von Feuchtigkeit bzw. 
Wasserin der Waffe ist es ratsam, 
die Waffe zur sorgfaltigen Reini- 
gung zu zerlegen. Inbusschraube 
am Ende des Gehauseoberteiles 
ganz herausdrehen. Gehause- 
oberteil ein wenig anheben, 
etwas zuruckziehen und nach 
oben abheben. Puffer, Pufferblech 
(Pufferblech bei HK-SL 6 nicht 
vorhanden) und SchlieRfeder 
herausnehmen. Durchladehebel 
zuruckziehen. 




Jetzt konnen Sie den VerschluB 
entnehmen, wenn Sie mit dem 
Schraubendreher den Schlag- 
bolzen durch das Schraubenloch 
nach vorne drucken. Ein weiteres 
Zerlegen der Waffe fur die 
Reinigung (aufSerdem VerschlufS) 
ist nicht erforderlich. 
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Zerlegen des Verschlusses 







Den VerschluBkopf eine viertel 
Umdrehung im Uhrzeigersinn 
drehen und dann vom Steuer- 
stCick abziehen. AnschlieRend 
Steuerstiick, Schlagbolzen und 
Schlagbolzenfeder durch weiteres 
Drehen dem VerschluBtrager ent- 
nehmen. 



Das Zusammensetzen des Ver- 
schlusses geschieht in umge- 
kehrter Reihenfolge. Zuerst 
Schlagbolzenfeder auf den 
Schlagbolzenschiebenund beides 
zusammen in den VerschlulStrager 
einfiihren. Dann Steuerstuck 
gegen die Schlagbolzenfeder 
drucken und etwa eine viertel 
Umdrehung entgegen dem Uhr- 
zeigersinn drehen. VerschluBkopf 
und Steuerstuck werden folgen- 
dermalSen zusammengebracht: 
Die abgeschragte Flache des Ver- 
schlulSkopfes wird unter dem 
Sperrhebet, der unter Federdruck 
steht, angelegt. Bin leichter StoB 
mitdem Handballenauf dieStirn- 
seite des VerschluBkopfes druckt 
diesen unter den Sperrhebel und 
zwar so weit, daS zwischen Ver- 
schlulStrager und VerschluBkopf 
ein Abstand von 3 mm bestehen 
bleibt. AnschlielSend den Ver- 
schlulSkopf etwa eine halbe 
Umdrehung entgegen dem Uhr- 
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Zerlegen des Verschlusses 




zeigersinn drehen, bis die Ver- 
schlulSrollen und Fuhrungs- 
bahnen am VerschlufStrager auf 
gleicher Ebene sind. Sodann 



werden VerschluBkopf und Ver- 
schlulStrager bis zum Anschlag 
auseinandergezogen, damit die 
Rollen in dem VerschluBkopf 
nicht mehr hervorstehen. 

Achtung! SchieRen Sie niemals 
diese Selbstladebiichse mit 
einem VerschluRkopf ohne Ver- 
schluRrollen. Die Schiitzensi- 
cherheit ware sonst nicht mehr 
gewahrleistet. Das Waffen- , 
system wurde mit Sicherheit 
beschadigt werden. 



Versch I u (Cabstand zwischen VerschluBkopf 
und VerschlufStrager 



Wenn der VerschluR verriegeit 
und das Magazin herausgenom- 
men ist, konnen Sie die Unterseite 
des Verschlusses durch den 
Magazinschachtsehen. Zwischen 
VerschluRkopf und dem Ver- 




schluRtrager muli ein kleiner 
Spalt sein. Dies konnen Sie fest- 
stellen, wenn Sie zwischen Ver- 
schluli und VerschluRkopf etwa 
ein Blatt Papier halten konnen 
(siehe Abbiidung, Spalt >0). Falls 
einmal dieser Spalt nicht mehr 
gegeben sein sollte, bitte lessen 
Sie die Waffe durch Ihren 
Buchsenmacher uberprufen, da 
sonst ubermaRig starke Ruck- 
stoRe das VerschluRsystem der 
Waffe beschadigen konnten. 
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Zusammenbau der Waffe 



Den VerschlufS in das Gehause 
einsetzen, dabei den Schlag- 
bolzen und die Rollen eindriicken 
und ganz nach vorne schieben. 
AnschlieBend Puffer, Pufferblech 
und SchlielSfeder in den VerschluB 
einsetzen. Inbusschraube eine 
voile Umdrehung in das Gehause 
eindrehen. Danach Gehauseober- 
teil von hinten auf das Gehause 
schieben bis der Bund der 
Schraube in die Aussparung im 
Oberteil eingreift. Schraube ganz 
eindrehen. 



/ 

i 




Visierung 

Dioptervisier fur den prazisen 
SchuB. Es ist nach der Hbhe und 
Seite justierbar. 

Justieren nach der Hohe: 

Hbhenversteller (1) in die Visier- 
trommel so einsetzen, daB die 
Keile des Hohenverstellers in die 
beiden Nuten der Visiertrommel 
eingreifen, in denen sich die Rast- 
bolzen befinden. Kreuzschtitz- 
schraubenzieher in den Hdhen- 
versteller nach unten drucken 
und festhalten. 

Visiertrommel mit der Hand indie 
gewiinschte Richtung drehen; 
(bei Rechtsd rehung senkt sich, 
bei Linksdrehung hebt sich der 
Treffpunkt). 




Nach erfoigter Berichtigung 
Kreuzschlitzschraubenzieher her- 
ausziehen und Hbhenversteller 
abnehmen. Die Rastbolzen treten 
dabei wieder in die Keilnuten ein. 
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Visierung 




Justieren nach der Seite: 

Klemmschraube Ibsen: Stell- 
schraube entsprechend der 
erforderlichen Berichtigung nach 
links Oder rechts drehen. 

{Bei Rechtsdrehung geht der 
Treffpunkt nach links, bei Links- 
drehung geht derTreffpunkt nach 
rechts). Klemmschraube an- 
ziehen. 



Zur Justierung der Waffe 
HK-Visiersteller. 
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Visierbilder 



Das Zielen 

Vor dem Zielen ist das Visier auf 
die entsprechende Entfernung 
einzustellen und der Haltepunkt 
(Ziel) zu wahlen. 

Das Ziel wird durch die Diopter- 
bohrung und uber das Korn ange- 
richtet. 



Dabei ist zu beachten, dalS das 
Ziel in der Mitte der oberen Kante 
des Balkenkornes aufsitzt. 
Gleichzeitig mu(5 der Innenkreis 
der Diopterbohrung und der 
aulSere Rand des Kornhalters 
einen gut sichtbaren Lichtspalt 
bilden. 




SchuQIage richtig 
gleichmaRiger Lichtspalt 



Dreh visier 
Diopterbohrung 
Lichtspalt 
Korn 

Treffpunkt 



Schul^lage wie links 
geklemmtes Korn — Linksschuli 



SchuRlage wie rechts 
geklemmtes Korn = RechtsschuR 





Schufilage 

wie Vollkorn = HochschulB 



SchulBlage 

wie Feinkorn = TiefschuR 
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Zielfernrohr-Spann montage 





Mit unserer HK-Spannmontage 05 
konnen alle handelsublichen Ziel- 
fernrohre mit Hohen- und Seiten- 
verstellung montiert werden. 
Verwenden Sie ein Zielfernrohr 
mit Schiene, losen Sie die 
beiden Inbusschrauben an der 
Unterseite der Spannmontage 05 
undschieben Sie das Zielfernrohr 
auf. Ziehen Sie die beiden Inbus- 
schrauben fest an. Verwenden 
Sie ein Zielfernrohr ohne Schiene, 
benutzen Sie zusatzlich die' 
Halteringe. 



Aufsetzen des Zielfernrohres 



Zuerst den Spannhebel der 
Spannmontage 05 nach unten 
drucken. Die Spannbackenpaare 
in die Aussparungen des 
Gehauseoberteiles der Waffe 
einsetzen und Spannhebel nach 
obenschwenken:dasZielfernrohr 
istjetzt sicherund absolut fest auf 
der Selbstladebuchse montiert. 
Einfacher geht es nicht mehr. 





Technische Daten: hk-sl6 hk-sl7 

Kaliber .223 Remington .308 Winchester 

Anfangsgeschwindigkeit und Mundungsenergie richten sich nach der jeweiligen Munition. 

Funktionsprinzip Ruckstol Slader RiickstolSlader 

VerschluB RollenverschluB RollenverschluB 
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Einzelteile Sport-Selbstladebiichsen 
HK-SL6/HK-SL7 



Teil-Nr, 


Benennuna 




1 dent- Nr. 


Ident-Nr. 








HK-SL 6 


HK-SL 7 


1 


Gehaose mit Rohr 


220353 


220349 


2 


AusstoBer 




220001 


220395 


3 


Zvlinderstrft 




220226 


220226 


4 


Korn 




200415 


200415 


5 


Spannstift DIN 1481 —4x12 


922609 


922609 


6 


Federlaqer 




nicht vorh. 


220370 


7 


Federfuhrung 




nicht vorh. 


220371 


8 


Feder fur AusstoBer 


nicht vorh* 


220378 


9 


Rampe 




220298 


220298 


10 


Zylindarschraube 




220 142 


220142 


11 


Soannstift DIN 7343 “3x8 


928075 


928075 


12 


Stiitzhebel 




220238 


220238 


13 


Druckfeder zu Kuqelraste 


200383 


200383 


14 


Druckbolzen 




220237 


220237 


15 


Pufferplatte 




220418 


220419 


16 


Pufferblech 




nicht vorh. 


220294 


17 


Durchladeschieber 


220 158 


220158 


18 


Laqerplatte 




220143 


220143 


19 


Anschlaqbolzan 




220 145 


220145 


20 


Achse fur Ladehebel 


220148 


220148 


21 


Schenkelfeder 




220147 


220 147 


22 


Ladehebel, vollstandig 


220232 


220232 


23 


Rasthebel 




204260 


204260 


24 


Achse fur Stutzrolle 


220141 


220141 


25 


Stutzrolle 




220 133 


220133 


26 


Sicherungsscheibe DIN 6799 — 1,9 


929181 


929181 


27 


Sicherungsscheibe DIN 6799 — 2,3 


922728 


922728 


28 


Linsensenkschraube 


220220 


220220 


29 


Spannstift DIN 1481 —4x8 


929902 


929902 


30 


Spindel 




220019 


220019 


31 


VerschluBkopf 1 




220072 


220127 


32 


Auszieher i 




200311 


200444 


33 


Auszieherfeder 


nor qemeinsam 


200445 


200445 


34 


VerschluUrollen 


' a Is Ersatzteil 


200446 


200446 


35 


Halter 


lieferbar 


200449 


200449 


36 


Spannhulse 




200450 


200450 



37 Steuerstiick ' 220280 220261 
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Einzelteile Sport-Selbstladebiichsen 
HK-SL6/HK-SL7 



Teil-Nr. 


Benennunq 


!dent-Nr. 


Ident-Nr. 






HK-SL 6 


HK-SL 7 


38 


Schlaqbolzenfeder 


220064 


220064 


39 


Schlaqbolzen 


220063 


220121 


40 


VerschlulStraqer 


220119 


220124 


41 


Sperrhebel 


200315 


200315 


42 


Druckfeder fur Sperrhebel 


200453 


200453 


43 


Zvlinderstift 


200454 


200454 


44 


SchlielSfeder 


220074 


220129 


45 


Oberteil 


220356 


220328 


46 


Kuqel DIN 5401 - 3 mm 


929897 


929897 


47 


Visiertraqer 


200375 


200375 


48 


Druckfeder 


200382 


200382 


49 


Rastbolzen 


200381 


200381 


50 


Visiertrommel 


224959 


224959 


51 


Einleqebtech 


200371 


200371 


52 


Facherscheibe DIN 6798 A 5,3 


922617 


922617 


53 


Klemmschraube 


200372 


200372 


54 


Stellschraube 


200384 


200384 


55 


Abzuqkasten, vollstandiq 


220314 


220314 


56 


Schaft 


220361 


220352 


57 


Handschutz 


220357 


220357 


58 


Federrinq 


220329 


220329 


59 


Halterinq 


220355 


220355 


60 


Haltebolzen 


200459 


200459 


61 


Kolbenkappe 


220334 


220334 


62 


Holzschraube DIN 95 - 5 x 25 St, 


928760 


928760 


63 


Halter fur Traqeriemen 


200811 


20081 1 


64 


Holzschraube DIN 7995 ~ 6 x 35 St. 


928761 


928761 


65 


Buchse, lanq 


220289 


220289 


66 


Buchse, mittel 


220288 


220288 


67 


Buchse, kurz 


nicht vorh. 


220290 


68 


Deckleiste 


220013 


220013 


69 


Zvlinderschraube IVl 6 x 25 


929917 


929917 


70 


HaltestQck 


220014 


220014 


71 


Zwischenplatte 


220012 


220012 


72 


Rieqel 


220015 


220015 


73 


Abzuqbijqel 


220057 


220057 


74 


Maqazinhalter 


220058 


220058 
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Einzelteile Sport-Selbstladebuchsen 
HK-SL6/HK-SL7 



Teil-Nr. 


Benennunq 


Ident-Nr. 


Ident-Nr. 






HK-SL 6 


HK-SL 7 


75 


Zvlinderstift DIN 7 — 3 m 6 x 16 


929903 


929903 


76 


Distanzrinq 


220306 


220306 


77 


Zvlinderschraube M 6 x 30 


929915 


929915 


78 


Zvlinderschraube M 6 x 40 


929914 


929914 


79 


Zahnscheibe DIN 6797 - A 6,4 


971738 


971738 


80 


Sicherunq 


220307 


220307 




Maqazin, vollst. (2 SchuB) bestehend aus: 


220397 


220 162 


81 


Maqazinqehause 


220399 


220152 


82 


Zubrinqer 


220177 


220168 


83 


Zubrinqerfeder 


220 169 


220167 


84 


Sicherunqsblech 


220297 


220287 


85 


Maqazin boden 


220087 


220153 




Ohne Abbildung 




Maqazin, vollst. (3 SchuB) bestehend aus: 




220151 




Maqazinqehause 




220152 




Zubrinqer 




220166 




Zubrinqerfeder 




220153 




Sicherunqsblech 




220287 




Maqaztnboden 




220153 




Maqazin, vollst. (4 SchuB) bestehend aus: 


220396 






Maqazinqehause 


220399 






Zubrinqer 


220175 






Zubrinqerfeder 


220169 






Sicherunqsblech 


220297 






Maqazinboden 


220087 






Maqazin, vollst. (10 SchuB) bestehend aus: 220398 


220181 




Maqazinqehause 


220400 


220182 




Zubrinqer 


220175 


220166 




Zubrinqerfeder 


220 180 


220183 




Sicherunqsblech 


220297 


220287 




Maqazinboden 


220087 


220153 




USA-Ausfiihrunq 




Waffe, vollstandiq 


220386 


220390 




Oberteil 


220388 


220391 




Handschutz 


220387 


220387 
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Garantie 

Das Modell 

Waffen Nr 

verkauft durch Firma 



{Stem pel) 



{Datum das Verkaufsl 



(Unterschrift der Firma) 



unterlag in unserem Werk der Qualitatskontrolle. 

Wir werden kostenlos, unter AusschluBweitergehender 
Anspruche - soweit gesetzlich zulassig - Ersatz oder Re- 
paratur von Beschadigungen an der Waffe leisten, die 
aufgrundeines Material- Oder Herstellungsfehlersinner- 
halb von 60 Monaten ab Verkaufsdatum entstanden 
sind; die Feststellung einer solchen Beanstandung ist 
unverziiglich zu melden. Nicht erfaSt von unserer Ver- 
pflichtung sind Beschadigungen Oder Beeintrachtigun- 
gen durch unsachgemalSe Handhabung oder Behand- 
lung der Waffe sowie durch normale Abnutzung. Bei 
Beanstandungenwenden Siesich bittean Ihren Handler. 
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